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安全上のご注意 
 

安全上のご注意  

  

 

危険  

 
注意  

  

 
   

 

 
   

 

  

  

 

危険（製品の用途） 
本機を、下記のような極めて高い信頼性や安全性が求められる用途に使用し

ないこと。 

 FA OA

 

  

  

 

 

  

 

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると

電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を

講ずるよう要求することがあります。VCCI-A 

 

 

注意（設置・接続時） 
重量・バランスに注意して運搬し、安定のよい頑丈な場所に置いて使用する

こと。 

  

 BA75T/BA100T 12.5kg BA100R 13kg  
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注意（設置・接続時） 
梱包のポリ袋は幼児の手の届かない場所に移すこと。 

  

 

本機の「AC 入力」は必ず定格入力電圧（AC100V、110V、115V、120V）、周

波数 50/60Hz の商用電源に接続すること。 

  

  
 

異常（異音・異臭）時は本機の「電源」スイッチを切って出力を停止し、「商

用電源」の供給を止めること。 

   

ドライヤー、一部の電磁弁など、交流電源の半サイクルのみで電流が流れる半

波整流機器を接続しないこと。 

   

入力ケーブル取付時は必ず指定通りの接続をすること。 

一次側の電源を止めた状態で、本機と AC 入力端子の接続作業を行うこと。 

 UPS

 
 

アース接続（接地）を確実に実施すること。 

 

  

分解、修理、改造をしないこと。 

  

 

指定外の方向で設置しないこと。 

  

   

最高気温が 40℃を超える場所で使用しないこと。 

  

   

使用保管環境は仕様範囲を超えないこと。 

次のような場所で設置や保管をしないこと。 

 10% 90%  

 0 40

 

 25% 85%  
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注意（設置・接続時） 
本機の出力容量を超える機器を接続しないこと。 

テーブルタップなどで接続機器の増設を行う場合は、テーブルタップなどの電

流容量を超える機器を接続しないこと。 

  

  

 

ケーブルをはさんだり、無理に折り曲げて使用しないこと。 

束ねた状態で使用しないこと。 

  

  

  

 

同梱されている全ての付属品は、本機に限り使用できるものであり、他の機器

には使用しないこと。 

   

通気口は塞がないこと。（前面、背面および側面） 

  

 5cm   

ラックに設置する場合は、ラックの下方段に本製品を設置すること。 

  

 

取り付けネジは必ず付属のものを使用すること。 

 

 

 

 

 

 

注意（使用時） 
濡らしたり、水をかけたりしないこと。 

落下した場合は使用を中止すること。 

  

 AC OFF

 

  

 

寿命が尽きたバッテリはすぐに交換するか、本機の使用を中止すること。 

  

   

 40  2  

30  4  

25  5  
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注意（使用時） 
入力端子台および「電源出力」コンセントのほこりは時々乾いた布でふき取る

こと。 

  

 

 

 

密閉した場所で使用したり、カバーを掛けたりしないこと。 

  

 

 
 

変な音や臭いがした、煙が出た、内部から液体が漏れた時は、本機の「電源」 

スイッチを切って出力を停止し、「商用電源」の供給を止めること。 

  

 

 

 

 

 

内部から液体（希硫酸）が漏れたら、液体に触らないこと。 

  

 

 
 

UPS 本体の上にものを乗せたり、重量物を落下させないこと。 

  

 

本機は内部の制御回路機能が故障あるいは誤動作により停止した場合でも、接

続機器へ電力を供給できるバイパス出力回路を装備しています。 

出力を停止したい場合は、「商用電源」の供給元を停止してください。 

  

 ON/OFF  

 

本機の上部に腰掛けたり、乗ったり、踏み台にしたり、寄りかかったりしない

こと。 

   

 

注意（保守時） 
接続機器の保守を行う場合は、本機の「電源」スイッチを切って出力を停止

し、「商用電源」の供給を止めること。 

 UPS

 
 

分解、修理、改造しないこと。 
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注意（保守時） 
内部から液体（希硫酸）が漏れたら、液体に触らないこと。 

  

 

 
 

本機を火の中に投棄しないこと。 

 

  

無停電電源装置（UPS）の「電源出力」コンセントに金属物を挿入しないこ

と。 

   

バッテリ接続コネクタに金属物を挿入しないこと。 

コネクタの端子間をショートさせないこと。 

   

 

注意（バッテリ交換時） 
交換作業は安定した、平らな場所で行うこと。 

  

   

指定以外の交換バッテリは使用しないこと。 

  

  BA100R BAB100R 

  BA75T/BA100T BAB100T 
 

可燃性ガスがある場所でバッテリ交換をしないこと。 

  

 

バッテリから液漏れがあるときは液体（希硫酸）に触らないこと。 

  

 

 
 

バッテリの分解、改造をしないこと。 

  

 

バッテリを落下させたり、強い衝撃をあたえないこと。 

  

 

バッテリを金属物でショートさせないこと。 
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注意（バッテリ交換時） 
バッテリを火の中に投げ入れたり､破壊したりしないこと。 

  

 

新しいバッテリと古いバッテリを同時に使用しないこと。 

  

  

  

  

a.  

b.  

c.  

d.  

e. UPS  

 UL  

f.  
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お願い 

■ご使用開始前に 

 

 

 

  

 

 

 

 

 UPS  

■接続するときに 
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■ご使用中に 

 

  

 

  

AC

 

  

 

 

 

 

GND

 

GND

 

 

 

■保管する場合 

4

40 2 25

6  

 

 

 25  

  

 

  

 

 

 

 

 

Pb

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/contact.html
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1 準備 

1-1 製品を取り出す 

注意（設置・接続時） 
本機の質量は、BA75T/BA100T は 12.5kg、BA100R は 13kg です。重量に注

意して取り出しや運搬を行うこと。 

   

 梱包箱をあけ、無停電電源装置（UPS）と付属品を取り出してください。 

1-2 付属品を確認する 

 

 

 BA75T BA100T BA100R 

 1  1  1  

 --- --- 4 1  

RS232C  1  1  1  

ON/OFF  1  1  1  

 1  1  1  

 1  1  1  

 1  1  1  

 1  1  1  

 1  1  1  

 1  1  1  

 1  1  1  
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1 

 

1-3 関連商品（別売品） 

  

 BAB100T 1 

 BAB100R 1 

 BAX15NP 

 BAF100R 

EIA/JIS19  BAP100RS 2 

 BAP100R 

 BAP100T 

 PA01 

 

※1 バッテリパック（BAB100T/BAB100R）について 

a) CSB 社製/HRL 1234W (FR)×2 個 

b) 公称電圧値：DC24V 

c) 公称電力値：34W 

※2 サポートアングルの伸長範囲：487～891mm 

 

 

 

 



1 準備 

1-4 各部の名称 

BA75T/BA100T/BA100R 
16 

1-4 各部の名称 

UPS  

2 3 

 

● 前面 

<BA75T/BA100T>

<BA100R>

（ 吸気口） （ 操作表示部）

（ 吸気口） （ 操作表示部）

 

 

1　
2　
3　
4　
5　
6　
7　

8

A

B

E

G

D

C

F

A: 状態表示
B:「 電源出力」LED
C:「 バッ テリ モード 」LED
D:「 バッ テリ 交換」LED

E:「 設定」スイッ チ
F:「 電源」スイッ チ
G:「 ブザー停止/テスト 」スイッ チ

＜操作部拡大＞
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1 

 

● 背面 

<BA75T/BA100T>

<BA100R>

A

B

C
DI

H F

E

A B C D E F

H G

G

I

A: RS232Cポート
B: 接点信号入出力ポート
C: リ モート ON/OFF専用ポート
D: AC入力過電流保護スイッ チ
E: AC入力端子台
F: AC出力端子台
G: 入力サージ保護GND
H: 電源出力コンセント

（ 停電時にバックアップさ れます。）

I: 冷却ファン（ 排気口）

A: 冷却ファン（ 排気口）
B: RS232Cポート
C: 接点信号入出力ポート
D: リ モート ON/OFF専用ポート
E: 電源出力コンセント

（ 停電時にバックアップさ れます。）

F: AC入力過電流保護スイッ チ
G: AC入力端子台
H: AC出力端子台
I: 入力サージ保護GND
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1-5 入出力回路ブロック図 
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2 

 

2 設置・接続する 

2-1 設置する 

UPS  

 

 

お願い 

  

 

 

 UPS AC

 

<BA75T/BA100T> 

（ 吸気口は正面にあります）

指など挟みこまないよう
十分気をつけること

正し い設置方法
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誤った設置方法
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2 

 

<BA100R> 

（ 吸気口は正面にあります）

指など挟みこまないよう
十分気をつけること

正し い設置方法

※縦置き時には別売のラック用
縦置き固定金具（ BAP100R）を
必ずご使用く ださ い。

 

 

誤った設置方法
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2-1-1 ラックマウント設置（EIA/JIS19 インチラック・サーバー
ラック） 

注意 
ラックへの設置は必ず別売のサポートアングルと取付金具の両方を使用し、

支持･固定すること。 

  

 

 

 BA100R 13kg 

 

ラックに設置する場合はラックの下方段に本製品を設置すること。 

  

 

取付けネジは必ず付属のものを使用すること。 

 

 

 

 

 

 

■ 19インチラックサポートアングル取付金具セット（BAP100RS）の梱包内容 

L ····················································· 1 

R ···················································· 1 

 ······················································ 2 

 ········································································ 2 

M4 8  ·············································· 4 

M3 6  ········································ 8 

EIA/JIS M5 16  ······························ 10 

JIS M5 14  ································· 2 

EIA M5  ······································· 10 
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2 

 

■ ラック取付け方法 

1. M4

L R 2

 

 

2. 
 

3. ＜EIA 規格に準拠した設置をする場合＞ 

L R EIA

M5 8 EIA/JIS M5 8

 

 ＜JIS 規格に準拠した設置をする場合＞ 

JIS M5

EIA/JIS M5 6
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4. UPS 8 4 2

 

④

④

 

注： 特殊仕様の EIA/JIS ラックには、サポートアングルを取り付けることができません。 

5. UPS

EIA/JIS M5 2

 

⑤

奥まで押し 入れる

⑥
ラック用固定ネジ
で固定する

 

注： 必ずサポートアングルを使用してください。 
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2 

 

2-1-2 据置き設置 
 

■ BA100R の場合 

● 横置き 

 

 

● 縦置き 

2 M3 6
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■ BA75T/BA100T の場合 

● 縦置き 

1 M3 4
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2 

 

2-1 機器の接続方法 

注意（接続時） 
定格電圧が AC100V-120V 以外の機器を接続しないこと。 

 AC100V-120V  

   

2-1-1 「電源出力」への機器の接続 

 

1. AC

 

電源コンセント
（ 商用電源）

パソコン周辺機器

パソコン  

2.  

 

 

BA75T/BA100T

BA100R

パソコン周辺機器

外付けHDD

パソコン周辺機器

外付けHDD

 

 2P

2P

GND  
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 AC

 

そのまま接続してく ださ い。 そのまま接続してく ださ い。 プラグはそのまま接続してく ださ い。

接続機器プラグ 接続機器プラグ 接続機器プラグ

接続機器のアースを本機の「 入
力サージ保護GND」端子に接続
してく ださ い。

アース線は本機の「 入力サー
ジ保護GND」端子に接続して
く ださ い。

 

3. RS232C

Windows UPS

BUC26  

参照 「5 停電時にコンピュータなどの終了処理をする」、「6 接点入出力機能を使用する」 

注： 自動シャットダウンソフト、接点信号入出力を使用しない場合は、本項は不要です。 
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2 

 

2-2 AC 入力の接続 

AC  

注意（接続時） 
本機の「AC 入力」は必ず定格入力電圧（AC100/110/115/120V）の商用電源

に接続すること。 

  

  
 

 

 

2-2-1 AC 入力端子台の接続 

注意（設置・接続時） 
AC 入力を配電盤から直接接続される場合は、配線工事を電気工事業者（第二

種電気工事士以上の有資格者）に依頼して行ってください。 

 BA100T BA100R 1000VA/800W

12A BA75T 750VA/600W

10A  

 

AC 入力端子の接続を間違えないこと。外部設置ブレーカを OFF にした状態

で、本機の AC 入力端子の接続作業を行うこと。端子台カバーを必ず取り付

けること。 

  
 

本機と商用電源の間に、ブレーカ（両切り）を挿入し、操作しやすい場所へ

ブレーカを配置してください。 

 

■ 接続手順 

1. 
 

2.  
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3. L L N N G

1  

G N L G N L

入力端子出力端子
 

1  

 1.25 4mm2 

 6 8mm 

L N  1.36N m 

G  1.36N m 

 2mm2 AWG14  

 

4. 13mm

18.5mm  

 

 

5.  

8

ON/OFF  
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2 

 

負荷機器 非常停止スイッ チまたは外部設置ブレーカ
BA100T/BA100R: 15A/AC125V

BA75T: 10A/AC125V

外部設置ブレーカ（ 両切）
BA100T/BA100R: 15A/AC125V

BA75T: 10A/AC125V

電源
AC100V

（ 接続例） ※端子台カバーをはずし た状態。 
実際にご使用の際は端子台カ バーを取り付
けてく ださ い。

 

注意 
発火の危険性を減らすために。 

 NEC National Electric Code ANSI/NFPA70 Canadian Electric Code Part 

l, C22.1  

  
 

 

   

 

 

 

 3-2  

 

● 電源ケーブルを使用する場合 

BAX15NP

2-2-1 AC  

電源ケーブル（ BAX15NP）

商用電源

（ 電源ケーブルを接続する場合）
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3 動作を確認し、運転を開始する 

3-1 操作・表示部の各部の名称と機能 

3-1-1 各部の名称 

1　
2　
3　
4　
5　
6　
7　

8

A

B

E

G

D

C

F

A: 状態表示
B:「 電源出力」LED
C:「 バッ テリ モード 」LED
D:「 バッ テリ 交換」LED

E:「 設定」スイッ チ
F:「 電源」スイッ チ
G:「 ブザー停止/テスト 」スイッ チ

＜操作部拡大＞

 

 

3-1-2 各 LED の意味 

 
LED   

 

  

B 

 

 LED   

C 

 

 

LED   

D 

 

 LED 
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3 

 

3-1-3 スイッチ 

 
   

F 

 

 ON  

OFF ON  

 

ON/OFF

 

G 

 

/

 

0.5  

 

3-1-4 設定スイッチ 

「設定」スイッチ変更後は下記の操作を実行してください 

UPS AC OFF

AC ON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 OFF  ON  

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

3 4  

 

 

 

 

 

4 
BS  

 
A B 

5 on/off    

6    

7 

8 

 

 

Bit 7 Bit 8  

OFF OFF ECO  

OFF ON ECO  

ON OFF 50Hz  

ON ON 60Hz  

設定スイッチの機能一覧 

1　
2　
3　
4　
5　
6　
7　
8

ON
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● 停電等発生時のブザー音設定（「設定」スイッチ 1） 

 製品出荷時：OFF 

 

OFF  

ON

 

 

● 停電からの復帰時の自動起動設定（「設定」スイッチ 2） 

 製品出荷時：OFF 

 

OFF  

BS

 

ON  

BS

 

 

● 4 週間に１回のテスト実施可否設定（「設定」スイッチ 3） 

 製品出荷時: OFF 

 

OFF 4 1  

ON 4 1  
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3 

 

● BS 信号による自動起動モード設定（「設定」スイッチ 4） 

 製品出荷時：OFF 

 

OFF A UPS AC ON UPS

 

ON B UPS AC OFF ON UPS

AC OFF AC 1 OFF  

※ 「設定」スイッチ 4 は、停電からの復帰時の自動起動設定（「設定」スイッチ 2）が OFF 設定

（自動起動させる）の時に有効です。 

※ この設定モードは、接点信号入出力のバックアップ停止信号（BS）にて UPS を停止させた後

のみ有効です。 

※ RS232C ポートにケーブルを接続して自動シャットダウンソフトを使用した場合には、この設

定に関わらずモード A の動作をします。 

 

① 停電発生後に、BS 信号にて UPS を停止した場合 
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② AC 入力が ON の時に BS 信号にて UPS をシャットダウンした場合 

 

※1 工場出荷設定では 10 秒間です。 

 

● リモート ON/OFF 論理（「設定」スイッチ 5） 

 製品出荷時：OFF 

 

OFF UPS  

ON UPS  

 

● 同期／非同期運転設定（「設定」スイッチ 7、8） 

 製品出荷時：OFF 

 

7 8  

OFF OFF ECO  

OFF ON ECO  

ON OFF 50Hz  

ON ON 60Hz  
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7OFF, 8OFF ECO  

  

  

  

7OFF, 8ON ECO  

 ECO

 

ECO  

※ ECO モード有効時は「AC 入力」が下表の状態で 5 分間継続すると、その後バイパス出力され

ます。「AC 入力」が下表の範囲外になると、通常運転に切り替わりインバータ出力になります。

通常運転時の「AC 入力」範囲については「8-1 仕様」をご確認ください。 

ECO  

AC  10%  

AC 50Hz  45.5 54.5Hz 0.5% 

AC 60Hz  55.5 64.5Hz 0.5% 

 

7ON, 8OFF 50Hz  

  

 50Hz

 

  

7ON, 8ON 60Hz  

  

 60Hz

 

  

 

3-1-5 ブザー音 

■ ブザー音の種類 

● 断続 

0.5  
 ON 

 

OFF 

 

0.5  
 

2  
  

2  

ON 

 

OFF 

 

1  
 

1  

ON 

 

OFF 

 

4  
 

4  

ON 

 

OFF 
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● 連続 

 
 

ON 

 

OFF 

 

 

■ ブザー音を一時停止するとき 

STOP/TEST 0.5  

1　
2　
3　
4　
5　
6　
7　

8
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3 

 

3-2 動作を確認する 

 

1.  

 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

3. 
 

  

 

お願い 

 

 

8

ON/OFF  

 

  

 

ON  

 

  

 

UPS

 

1　
2　
3　
4　
5　
6　
7　

8
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4. LED  

 

 

 

  

  

 

  5  

  3-4  

5  

 

5. AC  

 

6. LED  

 

    

 

 

4  

ON AC

 

 

 

1  

ON AC

 

 

 OFF  

 

6.  

 

 

 3-4 

1  

 

 

AC 8

5  

 2

 

 

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/contact.html
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/contact.html
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1 ON/OFF  

 

7. AC ON  

 

  

 

ON  

 

 

 

 

 

 



3 運転・停止方法と基本的な動作 

3-3 運転・停止方法と基本的な動作 

BA75T/BA100T/BA100R 
42 

3-3 運転・停止方法と基本的な動作 

3-3-1 運転・停止方法 

 

■ 運転開始方法 

 

 

 

 15
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■ 運用中の動作 

 

 

AC  

■ 停電発生時の動作 

 

 

  

※ 「設定」スイッチ 1 でブザーON/OFF の選択ができます。 

 

    

 

 

4  

ON AC

 

 

 

1  

ON AC

 

 

 OFF  
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■ 停電が回復したときの動作 

 ● バッテリの充電が残っている場合 

 

 ● バッテリの充電が残っていない場合 

 

   

 

2 ON

3-1-4  

 

■ 運転の停止をするとき 

お願い 

商用電源を切る前に、本機の「電源」スイッチを切ってください。 

 

 

OFF

 

   

AC
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3-4 ブザー音・表示の見方 

3-4-1 運転中の表示・ブザー 
 

No.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

1      OFF 
AC  

 
 

2      ON 
AC  

 
 

3       

 

4-2-2

 

 

2  

4      ON 
 

 

5 
 

    ON 
 UPS

 

6      ON 
ECO

 

ECO

3-1-4

 

 

3-4-2 テスト動作中の表示・ブザー 

No.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

7      
OFF 

 
  

 

 

 

点滅表示を意味する

点灯表示を意味する

消灯表示を意味する

点滅表示を意味する

点灯表示を意味する

消灯表示を意味する
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3-4-3 停電・AC 入力異常が発生したときの表示・ブザー 
 

1  

No.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

8 
 

   

 

4  

 

OFF 

 

 
 

9 
 

   

 

1  

 

OFF 

 

 

 

 

10 
 

    
OFF 

 

 

 

 

 

2  

11 
 

    (ON) 

AC AC

 

AC

 

12 
 

    (ON) 
AC

 

13 
 

    (ON) 

AC

AC

 

14 
 

    (ON) 
AC

 

15 
 

    (ON) 
AC

 

16 
 

    (ON) 

AC

AC

 

17 
 

    (ON) 
AC

 

18 
 

    (ON) 

AC AC

 

 

点滅表示を意味する

点灯表示を意味する

消灯表示を意味する
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3 

 

3-4-4 機器に異常がある時の表示・ブザー 
1  

No.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

19 
 

   

 

0.5  

 

ON 

 

 

 

1

 

110% 10

 

No. 4

 20 
 
 

 

 
   

 

0.5  

 

ON 

 

 

21 
 

   OFF OFF 40

 

40

 

22 
 

    
 

2   

 

23 
 

    
 

2  

 

AC

 

24 
 

    OFF 

/

 

No. 26-No. 31  

 

25 
 
 

 

 

2     
 

2  

26  
 

    
 

2  
1  

No. 25

/

 

27  
 

    
 

2  
1  

 

28  
 

    OFF 

 

No. 24

/

 

 

    

  

 

 

点滅表示を意味する

点灯表示を意味する

消灯表示を意味する
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No.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

29  
 

    OFF 

 

No. 24

/

 

30  
 

    
 

2  
1  

No. 25

/

 

31  
 

    
 

2  
1  

 

32  
 

    
 

2  

3

1  

 

33      
 

2  
Fan   

 

注 1 バイパス運転中は、商用電源をそのまま出力します。 

バイパス運転中に停電（AC 入力 OFF）が発生すると出力は停止します。 

注 2 状態によって表示、動作は異なります。 

注 3 ドライヤー、一部の電磁弁など、交流電源の半サイクルのみで電流が流れる負荷のこと。 

 

34 
 

    OFF 
/

 

 

35      OFF 

 

AC

 

36      OFF 

 

 

 

点滅表示を意味する

点灯表示を意味する

消灯表示を意味する
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3 

 

3-4-5 バッテリ交換表示・ブザー 
 

No.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

37     

 

2  

 

ON 

 
4-2

 

38 
 

     
 

NO.4

 

 

 

 

点滅表示を意味する

点灯表示を意味する

消灯表示を意味する



3 動作モード設定 

3-5 動作モード設定 

BA75T/BA100T/BA100R 
50 

3-5 動作モード設定 

3-5-1 設定可能項目と説明 
7  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

1. 100V/110V/115V/120V  

 4  

100V/110V/115V/120V 100V  

 

2.  

  

0 90 0  

3.  

  

0 90% 0%  

4.  

 BS  

0 10 0  

 

5.  

 BU ON

UPS

BU ON 0 90 0  
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3 

 

6. BU/BL/TR/WB  

 4 ON/OFF  

6-1  

7. BL/TR/BU/WB/BS/  

 4 ON  

2 ON/OFF  
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3-5-2 設定方法 
/ UPS

 

注： 設定モードの間は、「電源」スイッチが「入」の状態でも、電源出力からの出力は OFF になり

ます。 

1　
2　
3　
4　
5　
6　
7　

8

 

 

(1) /  

出力電圧設定

最大バッ ク アッ プ時間設定

起動時の最少バッ テリ 容量設定

電源出力停止遅延時間設定

バッ ク アッ プ信号遅延時間設定

接点入出力論理設定

接点入出力テスト

 

(2) / 1

 

(3) 
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3 

 

A /  

B / 1  

C / 1 5  

D / 5  

E  
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3 
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4 保守・点検 

 

4-1 バッテリの点検 

 

 

 

4-1-1 バッテリの期待寿命（※保証値ではありません） 
周囲温度 バッテリ期待寿命 

25℃ 5 年 

30℃ 3.5 年 

35℃ 2.5 年 

40℃ 1.7 年 

 

4-1-2 バッテリの点検方法 
 

 

2  

■ 自動による自己診断テスト 

 

OFF ON  

ON 4 1  

 

 

■ 手動による自己診断テスト 

/ 5  

 

 

 

 

 

1　
2　
3　
4　
5　
6　
7　

8
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4 

 

   

  

 3-4 3-4-4 4-2 

 

  

 

 

4-1-3 バックアップ時間の目安 
 

 

1. W  

 

VA A W

3  

 1  AC100V 50/60Hz 145W 

2  AC100V 50/60Hz 1.8A 

3  AC100V 50/60Hz 150VA 

  

A W A 100  

VA W VA  

 
 

 VA A

 

”1” 0.6 1  

2. W  

3.  

 25  
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BA75T 

W  20 50 100 200 300 400 600 

 200 109 56 23 14 9 6 

 

BA100T/BA100R 

W  20 50 100 200 300 400 600 800 

 200 109 56 23 14 9 6 4 

 

注： 本バックアップ時間は、あくまでも参考値となります。バッテリの寿命及び外部環境（温度な

ど）によって変わります。 
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4 

 

4-2 バッテリの交換 

OFF ON

 

 

注意（バッテリ交換時） 
不適切な種類のバッテリに交換した場合、爆発の危険性があり

ます。バッテリ交換時には、同じ種類、同じ数のバッテリパッ

クに交換してください。  

 

お願い 

 

 10

bJ

 

 AC ON  

 

 

 

 

 

 

 

 / 5 9

 

  

 UL

 

 

 

  

   

LED /

0.5

LED  
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4-2-1 バッテリ交換お知らせ機能について 
LED  

25  

 

お願い 

 

  

 

 

 

 

■ バッテリ点検の目安、頻度 
 6  1  

40  1  1  

30  3  3  

25  4  4  
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4 

 

4-2-2 バッテリの交換方法 

 

■ BA75T/BA100T 

1. 2

 

 

六角ド ライバー
またはレンチで
ネジ2個を緩める

①

②
フロント パネルを

外す
 

 

2.  

 

① ②

コ ネクタ を  
ツメ から外す

ここを持って 
引き外す

板金カ バー拡大図
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3. 1  

 

ネジ1個を緩める
①

 

②

③

 

4.  

注意（保守時） 
バッテリパックのコネクタ、ケーブルを持たないこと。 

 

 

 10cm

 

引き出しラベル
（ ここを引っ張って
取り出す）

赤いテープ
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4 

 

5.  

 

● 交換用バッテリパック 

BA75T/BA100T BAB100T 

6.  

1  

 

①

②

 

ネジ1個を締める
③
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7.  

 

注： 本機の運転を停止して交換する場合、コネクタ接続時に“バチッ”と音がすることがありますが

異常ではありません。 

① ②

板金カ バー拡大図

コ ネクタ の溝を  
ツメ に合わせて 
はめ込む

ここを持って 
差し 込む

 

8.  

2

 

六角ド ライバー
またはレンチで
ネジ2個を締める

②

①
フロント パネルを

取り付ける
 

 

9. 
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4 

 

10.

11.

12.
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■ BA100R 

1. 2

 

 

①
六角ド ライバー
またはレンチで
ネジ2個を緩める

②
右側を手前に
引いて外す

 

2.  

 

① ②コ ネクタ を  
ツメ から外す

ここを持って 
引き外す

板金カ バー拡大図

 

3. 1  

 

ネジ1個を緩める
①

 

③

②

 



4 保守・点検 

4-2 バッテリの交換 

BA75T/BA100T/BA100R 
67 

4 

 

4.  

注意（保守時） 
バッテリパックのコネクタ、ケーブルを持たないこと。 

 

 

 10cm

 

引き出しラベル
（ ここを引っ張って
取り出す）

赤いテープ

 

5.  
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● 交換用バッテリパック 

BA100R BAB100R 

6.  

1  

②

①

 

ネジ1個を締める
③

 

7.  

 

注： 本機の運転を停止して交換する場合、コネクタ接続時に“バチッ”と音がすることがありますが
異常ではありません。 

① ②

板金カ バー拡大図

コ ネクタ の溝をツメ に
合わせてはめ込む

ここを持って 
差し 込む
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4 

 

8.  

 

2

 

②
六角ド ライバー
またはレンチで
ネジ2個を締める

①
左側のツメ を

本体側の穴に差し 込み
本体側に押さえる

 

9. 

10.
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11.

12.
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4 

 

4-3 ファンの交換 

5  

EF  

AC  

 

注意（ファン交換時） 
本製品を UL 規格適合品としてご使用になる場合は、ファン交

換を行わないこと。 

UL   

ファンの収納口に手や金属物を入れないこと。 

  

 

ファンに指を入れないこと。 

 AC  
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4-3-1 ファンの交換方法 

■ BA75T/BA100T 

1. UPS OFF  

2

 

 

ネジ2個を
緩める

①

②
ファンカ バーを

外す
 

2. 4

 

 

ネジ4個を緩める
①

②
ファンを取り 出す

ファン収納口ファンガード

 

3.  

①

②
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4 

 

4.  

③

 

● 交換用ファン 

BA75T/BA100T/BA100R BAF100R 

5.  

4

 

 

ネジ4個を締める
②

①
ファンを装着する  

6.  

2  

 

ネジ2個を
締める

②

①
ファンカ バーを

取り 付ける
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■ BA100R 

1. UPS OFF  

2

 

 

ネジ2個を
緩める

①

②
ファンカ バーを

外す
 

2. 4

 

 

ネジ4個を緩める
①

②
ファンを取り 出す

ファン収納口
ファンガード

 

3.  

①
②
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4 

 

4.  

③

 

● 交換用ファン 

BA75T/BA100T/BA100R BAF100R 

5.  

4

 

 

ネジ4個を締める
②

①
ファンを装着する

 

6.  

2  

 

ネジ2個を
締める

②

①
ファンカ バーを

取り 付ける
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4-4 本体のお手入れ方法 
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4-4 本体のお手入れ方法 

1.  

  

 

2.  

 AC  

 

（接続方法が分からなくなった時）参照：「2-1 機器の接続方法」 
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5 

 

5 停電時にコンピュータなどの終了処理をする 

5-1 自動シャットダウンソフト機能の概要 

Simple Shutdown Software UPS

Power Act Pro

 

 

5-1-1 自動シャットダウンソフト機能一覧 
 

 

 

 

 

 

 

UPS  

OS  

Simple Shutdown Software 

 

PowerAct Pro 

 

   PA01 

 6  5-2  5-2  

 

 

1.     

2. UPS  

 

   

3. UPS  

 

   

4.  

 

   

5. OS     

6.     

7. UPS     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.  

 

   

13.     

14. UPS     

15.     

16. SNMP     

17. Telnet     

18. SYSLOG     

 

 

 



5 停電時にコンピュータなどの終了処理をする 

5-1 自動シャットダウンソフト機能の概要 

BA75T/BA100T/BA100R 
78 

   

 

   

1.   

2 UPS  UPS

 

3. UPS  

 

4.  

OS  

5. OS  

 

6.  UPS  

7. UPS  UPS ON/OFF  

UPS  

8.  

 

9.  UPS

 

10.  

 

11.  UPS

 

12.  UPS OFF/ON  

13.  2 UPS

UPS

 

14. UPS  UPS

 

15.  

 

16. SNMP  UPS SNMP  

17. Telnet  Telnet

 

18. SYSLOG  UPS SYSLOG  
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5 

 

5-1-2 自動シャットダウンソフト対応状況 
OS  

OS  

Windows 8.1 

Windows Server 2012 R2 

Windows Storage Server 2012 R2 

Windows 8 

Windows Server 2012 

Windows Storage Server 2012 

Windows Server 2008 R2 

Windows Storage Sever 2008 R2 

Windows Server 2008 

Windows Storage Sever 2008 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows Server 2003 R2 x64 Editions 

Windows Server 2003 x64 Edition (SP1) 

Windows XP Professional x64 Edition (SP1) 

Windows Server 2003 R2 

Windows Server 2003 (SP1) 

Windows XP (SP1/SP2/SP3) 

PowerAct Pro  

Windows 8 

Windows Server 2012 

Windows 7 

Windows Server 2008 R2 

Windows XP 

Windows Server 2003 

Windows Server 2003 R2 

Windows Vista 

Windows Server 2008 

Simple Shutdown Software  

 

 最新版は当社ホームページ

(https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/download/download.html）

からダウンロードする事が可能です。 

 

5-2 自動シャットダウンソフトを利用する場合 

5-2-1 PowerAct Pro について 

PowerAct Pro

 

  

 UPS

 

 4-1-3 

 

CD-ROM  

5-2-2 Simple Shutdown Software について 
HP 1 Simple Shutdown Software

 

 

1 https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/download/download.html 

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/download/download.html
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/download/download.html
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5-2-3 接続方法 
1. UPS  

RS232C  

<BA75T/BA100T> 

RS232C
ポート に
接続する

コネクタ

 

<BA100R> 

RS232Cポート  
に接続する

コネクタ

 

※ 無停電電源装置（UPS）に 2 台以上のコンピュータを接続する場合（PowerAct Pro のみ） 

PC
Master Agent

PC
Slave Ag ent

PC
Slave Ag ent

LAN

付属の
RS232Cケーブル

シャット ダウン

UPS

電源

 

2. PowerAct Pro Simple Shutdown 

Software  

注： インストール方法：「PowerAct Pro」は CD-ROM 内のインストールガイド（Windows 用）をご

参照ください。 

「Simple Shutdown Software」は本ソフトウェアのマニュアルをご参照ください。 
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5 

 

お願い 

 

 

3

 

 3

 

 3

4-2 

 

  

 

 

 

 

 

OS UPS

 

 

UPS  

UPS
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6 接点入出力機能を使用する 

6-1 接点信号入出力の詳細 

 

 

6-1-1 信号出力の種類 
4  

 

  

 BU  ON  

 BL  ON

 

 TR  ON  

 WB  

ON  

6-1-2 信号入力の種類 
2  

  

 BS  BS ON High

UPS 1  

 ON/OFF  ON/OFF

OFF ON

 

 

2  

 

注 1 BS 信号と UPS の出力停止について 

バックアップ運転中に 10 秒以上継続する電圧信号（High）を入力することで、無停電電源装置

（UPS）の出力を停止できます。BS 信号を受け付けてから、無停電電源装置（UPS）の出力を

停止するまでの時間は設定可能です。（参照：「3-5-2 設定方法」） 

注 2 接続端子は接点信号入出力ポートのピン番号 6-7 とリモート ON/OFF 専用ポートの 2 ヶ所あり

ます。用途に応じてどちらかをご使用ください。なお、リモート ON/OFF の設定については

「3-1-4 設定スイッチ」を参照してください。 
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6 

 

6-1-3 接点信号入出力ポート（DSUB9P メス） 
 

 

 

 

 

 

※ 接点信号入出力ポートのコネクタをネジ固定する場合は、電動ドライバを使用せず、     

手動で締めてください。 

6-1-4 リモート ON/OFF 専用ポート 
   

 

1 2

 

 

 

#4-40 UNC 

1 ON/OFF  

2 ON/OFF  

 

 

6-1-5 信号入出力定格 
 BL TR BU WB   BS  

   High ON  DC5 15V 

 DC50V   Low OFF  DC0.5V  

 50mA   2 18mA 

 ON/OFF    

 DC5V    

 max.10mA    

 

6-1-6 信号入出力回路 
 BL TR BU WB  

 BS  

 ON/OFF  

BL

TR

BU

W B

BS

COM

2.4V 560Ω

 

5V

470Ω

リ モート 　 ON/OFF(+ )

リ モート 　 ON/OFF(-)

 

   

5　 4　 3　 2　 1

9　 8　 7　 6

フロント ビュー
ネジサイズ： インチネジ

＃4-40UNC

 

 

 

#4-40 UNC 

1 LOW BL  

2 TR  

3 BS  

4 NC 

5 COMMON COM  

6 ON/OFF  

7 ON/OFF  

8 BU  

9 WB  
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6-1-7 信号入出力回路使用例 
 BU   BS  

 

COM

UPS側
GND

Ｃ2458

BS マイコンポートから

12V 1K

1 .2K

TLP521

システム側

　 接続ケーブル
（ ツイストまたはシールド ）

 

 ON/OFF   

リ モート の
ON/OFF 回路 リ モート

ON/OFF（ ＋）

リ モート

ON/OFF（ －）
UPS 側

 

 

6-1-8 信号入出力使用時のご注意、お願い 

お願い 

 

 

 

2 ON

 

 

 

 



7 おかしいな？と思ったら 
 

BA75T/BA100T/BA100R 
85 

7 

 

7 おかしいな？と思ったら 
 

 

  

 

LED

 

AC  

AC  

AC

INPUT PROTECION

 

 

3-4  

 

 

 

8  

AC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"H-", "-H", 

"L-", "-L", "HH", "LL"  

3-4  

2

 

 

4-2   

  

0.5

 

   

3-4  

  

 

  

 

3-4  

 

 

 

 

 

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/contact.html
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8 参考資料 

8-1 仕様 

 BA75T BA100T BA100R 

 

  

  

 

 AC100V/110V/115V/120V 

 
AC70V 2V 146V 2V 90%  

AC80V 2V 146V 2V 90%  

 
 50/60Hz 5.5Hz 

 39Hz 71Hz 

1  9.6A 13A 

 2  

 
 

10A  

 

15A  

  

 

 750VA/600W 1000VA/800W 

 

 
100V AC100V 2% 110V AC110V 2% 

115V AC115V 2% 120V AC120V 2% 

 
100V AC100V 2% 110V AC110V 2% 

115V AC115V 2% 120V AC120V 2% 

 

 

 

50/60Hz 0.5% 

UPS  

 
50/60Hz 0.5% 

50/60Hz 0.5% 

 

  

  

 
6%  

3%  

 2  

 NEMA 5-15R 4 /  

 

  

 12V/7.2Ah 2  

25  6 525W  5 700W  

 8  

 25  5  

 

/  0 40 /25% 85%RH  

 -15 40 /10% 90%RH  

 UL1778 

 VCCI A 

/  91W 2 /146W 3  

 50dB 

W D H  128mm 345mm 215mm 438mm 315mm 85mm 

 12.5kg 12.5kg 13kg 

 

※1 100V モードの最小入力電圧 70V、負荷 90%時 

※2 定格負荷／定格入力電圧／バッテリフル充電時 

※3 定格負荷／定格入力電圧／バッテリフル充電電流最大時 

注： ECO モードについては 37 ページを参照してください。 
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8 

 

8-2 外形寸法図 

※ 単位：mm／公差±2mm 

● BA75T/BA100T 

 

● BA100R 
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8-2 外形寸法図 
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※ 単位：mm／公差±1mm 

● タワー用縦置き固定金具（オプション：BAP100T） 
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8-2 外形寸法図 
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8 

 

● ラック用縦置き固定金具（オプション：BAP100R） 
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BA75T/BA100T/BA100R 
90 

● ゴム足 
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8-2 外形寸法図 
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8 

 

● ラック取付け用金具装着時（オプション：BAP100RS） 

 

 

 

 



8 参考資料 

8-3 バッテリの寿命について 

BA75T/BA100T/BA100R 
92 

8-3 バッテリの寿命について 

■ バッテリには寿命があります。 

 

4-1 

 

 

● バッテリの寿命 

1 2  

 
 

40  

 

30  

 

25  
UPS  

 1.7  3.5  5  BA  

 

 

■ バッテリを保管する場合でも、定期的な再充電が必要です。 

UPS

 

● 保存の一例 

 

 

25 80% 50%

 

  

40  2  

30  4  

25  6  

 

 

 



 

KIL-D-14005I 

 

 

 

本取扱説明書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されております。 

本取扱説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 
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